
126系列游标卡尺

符合JJG通用卡尺国家计量检定规程, 200mm及300mm

爪长符合JB/T长量爪卡尺国家机械行业标准

分度值:0.02mm/0.001''

带微调框

不锈钢尺身

刻度面镀暗铬

L

410

470

670

670

770

770

1220

1220

3360

ca wh

0-300mm/0-12"

0-300mm/0-12"

0-500mm/0-20"

0-500mm/0-20"

0-600mm/0-24"

0-600mm/0-24"

0-1000mm/0-40"

0-1000mm/0-40"

0-3000mm/0-120"

126-012-11

126-012-12

126-020-11

126-020-12

126-024-11

126-024-12

126-040-11

126-040-12

126-120-12

±0.05mm

±0.05mm

±0.06mm

±0.06mm

±0.06mm

±0.08mm

±0.08mm

±0.11mm

±0.26mm

12

18

18

18

18

24

24

24

24

17

24

24

24

24

32

32

32

50

90

150

150

200

150

250

200

300

300

10

20

20

20

20

20

20

20

20

精度量程货号

126-040-11

c

L

h

a

W

内径测量尺寸=读数值+W

外径测量 内径测量

(测量尺寸>W)

1231-004-11B

127系列游标卡尺

127-020-11

符合JJG通用卡尺国家计量检定规程, 200mm及300mm

爪长符合JB/T长量爪卡尺国家机械行业标准

分度值:0.02mm/0.001''

带微调框

不锈钢尺身

刻度面镀暗铬

a c w Lh

0-300mm/0-12"

0-500mm/0-20"

0-600mm/0-24"

0-800mm/0-32"

0-1000mm/0-40"

0-1500mm/0-60"

0-2000mm/0-80"

±0.05mm

±0.05mm

±0.05mm

±0.08mm

±0.08mm

±0.11mm

±0.14mm

12

18

18

24

24

24

24

20

24

24

32

32

42

42

10

20

20

20

20

20

20

127-012-11

127-020-11

127-024-11

127-032-11

127-040-11

127-060-11

127-080-11

410

670

770

1020

1216

1830

2320

75

100

100

150

140

180

200

精度量程货号

外径测量
内径测量

(测量尺寸>W)

W

内径测量尺寸=读数值+W

单位: mm

L

h

a

c

单位: mm

19

卡   尺


