
平行度

5μm

5μm

5μm

5μm

5μm

5μm

盘型测头可以插入缝隙测量，

可测量齿轮公法线长度

分度值 : 0.01mm

直径式,测头不旋转

棘轮测力 

配标准杆( 342-001-01除外)

342系列直径式公法线千分尺

标准杆(标配)

342-002-01

0.7
Ø8

Ø
D

测量

L h c量程 精度货号 

34

59

85

110

138

163

24

32

45

57

70

82

-

25mm

50mm

75mm

100mm

125mm

标准杆(标配)

3.3

3.3

3.3

3.3

4.3

4.3

0-25mm

25-50mm

50-75mm

75-100mm

100-125mm

125-150mm

4μm

4μm

5μm

5μm

6μm

6μm

342-001-01

342-002-01

342-003-01

342-004-01

342-005-01

342-006-01

注意:精度不符合JJG公法线千分尺

国家计量检定规程

注意:精度不符合JJG公法线千分尺

国家计量检定规程

测量齿根切线方向长度

分度值 : 0.01mm

棘轮测力 

配标准杆( 342-001-02除外)

342系列公法线千分尺

标准杆(标配)

342-002-02

0.7
Ø8

Ø
D

测量

L h c量程 精度货号 

34

59

85

110

138

163

188

214

24

32

45

57

70

82

95

107

-

25mm

50mm

75mm

100mm

125mm

150mm

175mm

标准杆(标配)

3.3

3.3

3.3

3.3

4.3

4.3

4.3

4.3

0-25mm

25-50mm

50-75mm

75-100mm

100-125mm

125-150mm

150-175mm

175-200mm

4μm

4μm

5μm

5μm

6μm

6μm

7μm

7μm

342-001-02

342-002-02

342-003-02

342-004-02

342-005-02

342-006-02

342-007-02

342-008-02

89

千分尺

ØD

20

20

20

20

30

30

ØD

20

20

20

20

30

30

30

30

单位: mm

c

L 17 66

h

Ø
8

Ø
1
8

单位: mm

c

L 17 66

h

Ø
8

Ø
1
8




