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内外径测量

352系列管状内径千分尺

符合JJF测量内尺寸千分尺

国家计量技术规范

分度值:  0.01mm

微分头行程: 13mm

精度: (3+n+L/50)µm ,  n 是延长

杆数量,  L是最大测量长度(mm)

配校对块

硬质合金测量面

352-006-01

352-002-01

352-006-01

352-012-01

352-020-01

352-024-01

352-040-01

352-060-01

50-63mm

50-150mm

50-300mm

50-500mm

50-600mm

50-1000mm

50-1500mm

货号 量程 延长杆

—

13, 25, 50

13, 25, 50(2个), 100

13, 25, 50(2个), 100, 200

13, 25, 50, 100, 150, 200

13, 25, 50(2个), 100, 200(2个), 300

13, 25, 50(2个), 100, 200(3个), 300(2个)

单位: mm

Ø
1
8

50

25

M12x1

SR8

SR8

292

对零

分辨率 :0.001mm/0.00005"

按键功能: 开/关, 初始值设置, 公/

英制转换, 相对/绝对测量转换

数据接口

自动关机

棘轮测力

硬质合金测量面

B型
R12

2
7
.7

5

4

12.25

5

单位: mmA型

2
7
.7

5

5

Ø2Ø2

 C型

R12

2
7
.7

5

4

12.25

5

校对环规

50mm以下规格 (标配) 50mm以上规格 (需另外购买)

校对环规

5mm

25mm

类型精度货号 量程

A

B

C

C

C

C

C

C

356-001-01

356-002-01

356-003-01

356-004-01

356-005-01

356-006-01

356-007-01

356-008-01

±5μm

±6μm

±7μm

±8μm

±9μm

±9μm

±10μm

±10μm

5-30mm/0.2-1.2''

25-50mm/1-2''

50-75mm/2-3''

75-100mm/3-4''

100-125mm/4-5''

125-150mm/5-6''

150-175mm/6-7''

175-200mm/7-8''

356系列数显内径千分尺

选配

选配

选配

选配

选配

选配

356-003-01

47 66

Ø
1
8

 单位: mm

2
7
.7

5

12.25

5

注意:测头平行度不符合JJF测量
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