
299系列数显测深规

符合JJG深度指示表国家计量检定规程

按键: 开/关,置零, 初始值设置,  

公/英制转换, 相对/绝对测量转

换, 变换测量方向

数据接口(数据线货号:200-03或200-04)

自动关机

不锈钢底座

针测头

299-010-02

B型

单位:mm

A型
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Ø16
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Ø58
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Ø58

数显表行程货号 底座 类型精度

299-010-01

299-010-02

Ø16mm

Ø25mm

A

B

±5μm

±5μm

量程

0-12.7mm/0-0.5"

0-12.7mm/0-0.5"

12.7mm/0.5"

12.7mm/0.5" 299-010-11

数显表行程货号 底座 类型精度

299-010-11

299-010-12

Ø16mm

Ø25mm

A

B

±20μm

±20μm

量程

0-12.7mm/0-0.5"

0-12.7mm/0-0.5"

12.7mm/0.5"

12.7mm/0.5"

分辨率:0.01mm/0.0005"

分辨率:0.001mm/0.00005"
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399系列深度千分尺对零规

符合企业标准

用于深度千分尺对零

钢制量块

标配砧座

Certificate����

399-006-01

399-012-01

货号  精度规格

±2µm

±3µm

0-150mm

0-300mm

399-012-01

测量范围

25, 50, 75, 100, 125, 150mm

25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300mm
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应用

399-012-01

399-006-01

砧座(标配)
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单位: mm 
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深度测量




