
镜头线可以设定任意形状

LED 照明, 亮度可调

LED亮度调节 拍照

拍视频 
产品不含手机

EST0810视频内窥镜
���� WIFI

287g

1m

8.5mm

反光镜

线可以设定任意形状

钩子

吸铁石

标准配件

主机

镜头线

钩子

 

镜头相机像素

镜头防护等级

镜头直径

镜头线材料

镜头线长度

图像格式

电源

重量

照明

镜头相机最大分辨率

技术参数

反光镜

吸铁石

USB 线

1台

1根

1个

  

1个

1个

1个

  

IP65 

2M像素

1600x1200

JPEG (图片)/ MP4 (视频)

6级可调  LED

充电电池 (可以供4个小时连续工作)

可定型耐磨管

DM200数码显微镜

万向支架 (货号:MS36B)

支架(选配)

50X

100X

150X

200X

21mm

13mm

16mm

19mm

9.5x7.1mm

4.8x3.6mm

3.2x2.4mm

2.4x1.8mm

放大倍数: 10X-200X

像素: 2M 

接口: USB2.0

拍照和录制视频

 8 个白色 LED照明, 亮度可调

带测量软件和校准尺

+

放大倍数,焦距和视场大小对应关系

放大倍数 焦距 视场大小
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光学仪器


