
标准配件

主机

标准片

基块

电池

 

1台

1套

1套

2节

 397

手持式量仪

ST100A超声波测厚仪

用于测量管壁厚或者大工件厚度

显示屏带背光

分辨率

精度

重复性

声速

供电电源

尺寸

重量

最小管壁尺寸

0.01mm(<100mm)

0.1mm(≥100mm)

0.05mm(<100mm)      

0.1mm(    100mm)      

±0.5%L+0.04mm                

L 是测量厚度

  1000-9999m/s 

Ø20×3mm

充电电池

64×116×27mm

220g

量程 1.2-225mm(钢)

技术参数

标准配件

主机

探头

电池

耦合剂

充电器

1个

1个

1组

1 瓶

1个

����

集成  F 和N型测头

F型用于测量导磁材料(如铁, 镍)上面非导磁涂层(如氧化物, 

塑料薄膜, 油漆)或镀层(如镀铜,镀锌)厚度

N型用于测量导电材料(如铜, 铝)上面非导电涂层(如塑料薄

膜, 油漆)厚度

测头自带V型定位槽, 方便轴类零件的测量

大显示屏

 um/mil 单位转换

自动关机, 测量时自动开机

带背光

内存

供电 

尺寸(L×W×H)

重量

最小工件尺寸(平面)

技术参数

测量范围

精度

分辨率

2μm(0 ~ 100μm)

0 ~ 1500μm

凸面: 5mm;  凹面: 30mm

导磁材料: 0.2mm; 导电非导磁材料: 0.05mm  

2节7号电池

120×52×26mm

170g

30组

CFN1500B一体式涂层测厚仪
7���Certificate����

3%(100 ~ 1500μm)

0.1μm (0 ~ 99.9μm)

1μm (100 ~ 1500μm)

25×25mm

最小曲率半径(曲面)

最小基体厚度
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